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Era da tempo che sentivo parlare e leggevo di questa antenna ma non avevo avuto alcun
approccio concreto. Un rapido giro sul web ed ecco imbattermi nel bel progetto di I6IBE-Ivo
(a cui rimando per gli opportuni approfondimenti).

Non avendo molto spazio disponibile, tutto quello che posso permettermi è un dipolo
multiplo per 10-15-20 metri. Ho solo una piccola fetta di terrazzo dove posso spingermi sino
a circa 15,80 metri. Sbirciando la tabella di I6IBE la lunghezza consigliata (tra le tante) per
questa antenna è 16,20 metri. Nasceva la necessità di far entrare 16.2 metri in 15.8 metri a
cui aggiungere  gli isolatori e i naturali agi.

Per aggirare l’ostacolo ho fatto ricorso ad uno spezzone di mt.3,25 di coassiale TV. Ciò mi
ha consentito di ridurre la lunghezza fisica della tratta lasciando inalterata la lunghezza
elettrica. Dato il fattore di velocità del cavo (FV=0.85), 3,25/0,85= 3,82mt. Così facendo ho
ridotto la lunghezza dell’antenna di circa 60 cm, lasciando “inalterata” la lunghezza elettrica
della stessa.

schema elettrico Long Wire.

Lo spezzone di coassiale è collegato da un lato con il solo centrale mentre dall’altro è
cortocircuitato centrale-schermo.



Per il trasformatore di impedenza 1:9 ho adoperato un toroide T200-2 rosso sul quale ho
avvolto dodici spire trifilari di filo smaltato da 0,75 mm (sconsiglio di applicare potenze
maggiori di 50 watt, altrimenti è necessario aumentare il diametro del filo smaltato. Ho usato
quello che avevo disponibile). Subito sotto al trasformatore di impedenza 1:9 ho inserito un
blocco alla RF, costituito da un altro toroide T200-2, sul quale ho avvolto in “controfase” 6+6
spire di RG58.

Trasformatore 1:9 e blocco RF.

BANDA mt: ROS a 5 Watt NOTE

160 INFINITO ACCORDO NEGATO

80 3 ACCORDO CONSENTITO

40 1,6

30 1,5

20 1,5

17 1,9

15 1,1

12 1,6

10 1,5

6 1,3

Tabella ROS rilevato con potenza del TX 5 Watt.



I toroidi sono contenuti in un  pezzo di tubo PVC mm 90, chiuso ermeticamente con i relativi
tappi forniti di silicone. Da un lato c’è il gancio e dall’altro la femmina per il connettore.

L’antenna è posizionata in obliquo, la parte più alta è circa 6 metri mentre quella più bassa è
2,5 metri. Il rendimento è sicuramente inferiore ad un dipolo risonante (almeno
confrontandola con il mio dipolo dei 20mt).
Ho comunque potuto fare diversi collegamenti prediligendo in genere stazioni
commemorative ( tanto per rendere più complicato il contatto). Di seguito i collegamenti
effettuati per banda:

Il grafico precedente dimostra il comportamento abbastanza “costante” per tutte le bande ( a
meno dei 40 mt che ho frequentato volutamente maggiormente). I 160 mt non sono stati
utilizzati poiché è stato impossibile accordare il TRX. I 60 mt, pur avendo fatto diverse
chiamate e avendo avuto riscontro dal sito di Reverse Beacon, sono stati fatti zero QSO



(nessun corrispondente mi ha risposto). Per 12 e 10 mt non ci sono contatti per mancanza di
propagazione.

Riscontro in 60 metri.

Dai collegamenti eseguiti nelle varie prove ho registrato il locatore dei corrispondenti,
costruendo così il grafico seguente.Esso  indica il numero di collegamenti in funzione di
fasce di distanza dal mio QTH:

N.B. Tutti i contatti sono stati effettuati con PWR di 50 Watt e solo in CW.

Dal grafico si capisce che la LW in oggetto lavora bene per distanze tra i 500 Km e i 3000
Km.



Fatte le debite premesse cerchiamo di dare un senso ai dati raccolti per formulare un
giudizio quanto più chiaro e imparziale possibile.

Partendo dai costi e supponendo che non si abbia disponibile il materiale, la spesa, per
costruire in casa questa LW, si aggirerebbe intorno ai 26%30 euro.

Comprare il medesimo tipo di antenna bella e fatta in negozio il costo è superiore almeno ai
60 euro.

Tenere presente che nello spazio in cui potrebbe andare un dipolo per i 30 mt (che non è
poco) faccio funzionare un’antenna che mi fa anche  40-60-80 mt.

Con questa antenna LW ho conseguito il diploma seguente:

Non è il DXCC ma è sempre una soddisfazione...magari piccola ma bella!

Per i test ho dedicato saltuariamente  poche ore, ma ciò non mi ha impedito di fare circa 50
contatti e 22 countries.

Questa LW è facilissima da costruire. Tutti si possono cimentare! E’ un’antenna robusta.

Passando alle note dolenti devo segnalare quanto segue per onestà:

-E’ un’antenna molto rumorosa.
-In 20 metri, ho la sensazione che abbia un rendimento inferiore sia in TX che in RX..
-E’ un’antenna che si esprime meglio in CW e modi Digitali...evoluti (FT8…).No FONIA.



-Nei vari contatti non mi sono mai imposto alla prima chiamata. Si suda un pò a passare!
-Ho ricevuto dal corrispondente  in massima parte segnali tra il 559 e il 579.
-Non va bene per il QRP.

In sintesi questa LW la rinominerei LWO, Long Wire Opportunista. Opportunista poiché fa
molto affidamento sulle capacità della stazione del corrispondente. Più dell’altre antenne
risente molto della propagazione. Ha bisogno di segnali robusti.
Non è certo un’antenna per fare salotto in 80 o 40 mt. Il corrispondente soffrirebbe per il
modesto ed evanescente segnale che esprime quest’antenna. Non si è dimostrata
un’antenna da DX.
Non la consiglio neppure come antenna ricevente, è eccessivamente rumorosa.
In brevissimo, questa antenna fa tutto e maluccio!...Ma qualche cosetta fa!

E’ giustificato chi non ha proprio di meglio da poter utilizzare (molto difficile), chi non ha
spazi comodi da sfruttare, chi non è patito del collegamento con la remota spedizione, chi
non vuole infilarsi nei pile-up, chi aspira a raggiungere determinati traguardi in tempi molto
dilatati,... chi ha una grandissima pazienza!, chi la notte vuole fare sogni tranquilli e non
pensare se il vento gli butterà giù il palo...al Lettore l’ardua sentenza. Io, per il momento me
la godo finché posso. 73 a tutti.

IK7FMQ Gabriele Albanese


