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* Ero alla ricerca di un keyer elettronico per il mio piccolo TRX QRP SW-
20 della Small Wonder. Facendo un rapido giro sul web mi sono
imbattuto nello YACK venduto da http://hamshop.cz. Si tratta di una
piccola scheda smd premontata con tante funzioni e dal modesto
costo. Ho alimentato il circuito a tre volt con un paio di stilo.
Collegare il cavetto lato paddle e quello lato TRX. Ho utilizzato un
cavetto pre-innestato da un metro che ho tagliato a meta. Prima di
collegare il circuito al TRX ho avuto 'accortezza di inserire una
resistenza da 1000 Ohm tra Ingresso Key-TRX e Key-Out del keyer, per
proteggere il collettore del transistor commutatore (BC547) del Keyer
elettronico. Ad onor del vero il mio esemplare non ha funzionato al
primo colpo, ma solo perché, da menu, era impostato con uscita in
corto. E’ stato sufficiente entrare nel menu, riprendere la funzione
apposita e rimettere le cose in ordine.



http://hamshop.cz/

* PROGRAMMAZIONE DEL KEYER

* La programmazione e semplice e intuitiva. La schedina € munita di un
piccolo pulsantino che comanda il menu. Premendo il tasto la scheda
emette in codice morse un «?», noi risponderemo tramite il paddle con Ia
lettera corrispondente alla funzione che vorremo utilizzare. Tutto si trova
su http://blog.oklcdj.com/2013/05/yack-telegrafni-klic.html| (OK1CDJ
blog). Per esempio per aumentare la velocita tenere premuto il tastino e la
paletta delle linee. Premendo |a paletta dei punti la velocita diminuisce.
Cosi per memorizzare un messaggio (max 100 caratteri), premere il tastino
e al «?» rispondere con «2». La scheda rispondera con un altro «2» e da
guel momento si registra il messaggio. Alla fine, non trasmettendo per 5
sec il messaggio viene riprodotto e memorizzato. E cosivia...! Le altre
funzioni le troverete sul sito citato sopra . Buon divertimento, vy 72 de
IK7FMQ,

Gabriele Albanese



http://blog.ok1cdj.com/2013/05/yack-telegrafni-klic.html

A sinistra |la resistenza da 1000 Ohm. A destra lo schema delle
connessioni.
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